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Déclaration de performance

Fabricant / Productor

N°DZ01
(D.0.P) 013
Modeles certifiés / Certified models e ot
ROLO 13 Etanche V3
DZ GROUP S.R.L.

9, rue des Vanneaux B-7340 COLFONTAINE

Laboratoire notifé / Notified body

LABORATORY K.V.B.G. - A.R.G.B / NB n° 2013

KIWA 130300224 NB 0694

Systéme d'évaluation et contrble de la
constance de performance (Annexe 5) /System

Systéme 3
of assessment and performance constancy i
control
Numéro de rapport / rapport number 2025-0135

Spécifications technique / Certification data
according to the standard

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ROLO 13 V3
0z ROLO 13 Etanche V3

Réglement (UE) 305/2011 - 2015/1185 LNLAGA L1 A LML A - LNLREUA LAY (SUAAL - INEAGH
Type de combustible / Type of fuel Grabulés de bois / Wood Pellets 2015/1185
Bois comprimé ayant un taux d'humidité <12%
Combustible Norme : EN 14961-2 A1 ; Diamétre : 6mm ; Longueur : <30mm ; puissance calorifique : 5 kW/kG ;
Taux d'humidité : 7,20% ; Taux de cendre : 0,30%
Combustible de référence (un seul) : oui
Autre combustible(s) admissible(s) : non
Ns [x %]: Rendement Saisonnier 85,2%
3
Emissions dues au chauffage des locaux a (a puissance Dust 19 mg/Nm
lthermique nominale CxHy 5 mg/Nm®
[x] mg/Nm? (13 % 02) co 88 mg/Nm?
NOy 160 mg/Nm?
Dust 12 mg/Nm?
Emissions dues au chauffage des locaux a la puissance ¢/ A
thermique réduite CxHy 18 mg/Nm
[x] mg/Nm? (13 % 02) o 134 mg/Nm*
NOy 113 mg/Nm?
I Test d'étancheité (avec une pression de 50 mbar) I 2,3 mi/h
Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement
Caractéristique Symbole Valeur Unité Caractéristique Symbole Valeur Unité
Puissance thermique Rendement utile (PCI brut)
Rendement utile & la
Puissance thermigue nominale Pisn 13 kw puissance thermique Nth, nom 90 %
nominale
pui hermi imal Rendement utile a la
.uISSEHFe thermique minimale Pmln 8 kW puissance thermigque rlth, mim 91 %
Misioative) minimale (indicatif)
. . T 6 la température de
Consommation d'électricité auxiliaire Typfa de contrédle de la puissance thermique/ de la températu
la piéce (sélectionner un seul type)
A la puissance thermique Contréle de la puissance thermigue a un palier, pas —
nominale el"‘“ 0.2 e de contréle de la température
A Ila.puissance thermique ol 0,16 W Contrﬁle‘é deux ou plusieurs paliers rr}\anue'.s, pas non
minimale Ty de contréle de la température de la piéce -
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